Sy SOH

Vodéeodolny LED PAR flat
reflektor 18x 10 W
RGBWA+UV 6-in-1, DMX,
IP65




Technické parametry

LED diody:
Vyzafujici barvy:
Vykon:

Efekty:

Chlazeni:
Ovladani:
Rezimy:

18x 10 W 6-in-1 LED diody

RGBW + Amber (Zluto-oranZovad) + UV (ultraviolet)

180 W

Strobo, Stmivac, Static

vlastni chlazeni vzduchem

LCD displej se 4 tlacitky (s IP65 ochranou)

Automaticky, hudebni (vestavény mikrofon umoZznuje reagovat na hudbu),

DMX512, rezim Master/Slave

DMX kanaly:
Provedeni reflektoru:
Stupen kryti:

Drzék:

Napdjeni:

Rozmeéry:

Hmotnost:

Zadni panel

6/10 CH rezimy

flat

IP65 (prachuvzdorny a odolny proti tryskajici vodé), waterproof
typ FLOOR = Ize postavit i na zem s moznosti naklanéni
Bi-Voltage 110V to 220V-250V, 50/60 Hz

220 mm (primér) x 120 mm (hloubka)

3800 g

Reflektor je vybaven prlichozimi vodotésnymi DMX IN/OUT kabely pro propojeni svétel do série a
také sitovymi POWER IN/OUT kabely umoznujici prichozi napajeni dalsich svétel.

Délka kabelQ 80 cm.

Dvojitd kovova konzole Floor spot s moZnosti naklapéni a zavéseni reflektoru na konstrukci

nebo truss.



Popis tlacitek LCD displeje

up DOWN ENTER

MENU — vybér rezimi
UP / DOWN - dalsi/predchozi hodnota
ENTER (SAVE) — potvrzeni a uloZeni zvolené hodnoty

Pfepinani funkci se provadi pomoci tlac¢itka MENU, hodnota se zvoli tlac¢itky UP/DOWN, potvrzeni a

uloZeni hodnoty do paméti pomoci tlacitka ENTER. UloZeni hodnoty do paméti signalizuje ,,Save” na
displeji.

Funkce displeje

do01 - d512 6CH DMX rezim - nastaveni DMX adresy
A001-A512 10CH DMX rezim - nastaveni DMX adresy
r000-r255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
G000-G255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
b000-b255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
u000-u255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
Y000-Y255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
P0O00-P255 nastaveni intenzity diod pro jednotlivé barvy
FHO1-FH99 nastaveni intenzity stroba

CLO1-CLO8 statické barvy

CC01-CC99 nastaveni rychlosti prolinani barev
dEO1-de99 zmeéna barev

CP01-CP99 zmeéna barev

SU01-SU09 hudebni rezim




DMX kandly

1 DIMMER| 0-»255 |Dimmer 0->100%
2 RED 0->255 |Red 0->100%
3 GREEN | 0->255 | Geen 0->100%
4 BLUE 0->255 |Blue 0>100%
5 WHITE | 0->255 | White 0->100%
6 AMBER | 0->255 |Amber 0->100%
7 uv 0->255 | UV 0->100%
8 STROBE | 0->255 | Strobe Slow To Fast 0->100%
0-> 50 | No Function
51->100 | Colors (change colors by CH8)
9 MACRO 101->150| Colors Change
151->200| Colors Fade In Out
201->250 | Colors Fade Out
251->255 | Black Out
10 SPEED | 0->255 |Slow To Fast 0->100%

Barva Amber

Barva Amber umoziuje vytvorit kvalitni teplou bilou s lepsi svitivosti, vyuziva se z
technickych davod( predevsim v televiznich studiich, divadlech, ale i vSude tam kde je
potfeba vytvofit pfijemnou atmosféru bilého svétla.



Zapojeni DMX kabelu

Zapojeni kabelu je na nasledujicim obrazku. Na uzemnéni se nepouziva zemnici vyvod konektoru XLR.
Nezapojujte tedy stinéni (zem) na kovovy kryt konektoru, mlze to zplsobit zkrat nebo

nevyzpytatelné chovani. Stinéni se pfipojuje na pin cislo 1.
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Pti pripojeni delsich kabell je tfeba pouZit terminator (pro impedancni prizpisobeni vedeni) na
konec vedeni. Terminator je odpor 120 Ohm, % W pfipojeny mezi piny 2 a 3 na zasuvce konektoru
XLR (tedy na DATA+ a DATA-). Odpor lze zapajet do XLR zastréky a pripojit do posledni DMX jednotky.

Tim se sniZzi moZnost eventuelniho nevyzpytatelného chovani jednotek.

Néktefi vyrobci pouzivaji 5-pinovy XLR DMX konektor pro prenos dat misto 3-pinového. Standardni
5-pinovy XLR konektor m(iZze byt implementovany do 3-pinového pomoci kabelového adaptéru.

Zapojeni pind pro 5 a 3-pinovy XLR konektor je v nasledujici tabulce :

Conductor 3-Pin XLR Female (Out) 5-Pin XLR Male (In)
Stinéni / Ground Pin 1 Pin 1

Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2

Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3

Not Used Do Not Use

Not Used Do Not Use

Zapojeni Master/Slave

Light No 1 Light No 2 [——| Light No 3 — |LightNo....
i g(\] Gk o3 i
E. e W *—l) oy \\"j,]',' & \'“‘:;"f" \';/@}

1: MASTER: SOUND/AUTO/DMX 2: SLAVE 2: SLAVE




